WA TRI VA
Csatlakozo elem ... TRI-Clamp csonk, VA HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  csatlakozo armatura fémtomlékhoz

Alkalmazas Use in the food-, chemical and pharmaceutic
areas

Csatlakozas 1 Befogo elem

1 témitési forma  O-gy(r{i tomitéses
Szabvany DIN 32676
Szerkezeti forma  egyenes

Anyag Nemesacél

Megjegyzés

A megengedett nyomas megfeleld szoritdk és tdmitéanyagok hasznalata esetén -10 °C - 140 °C-os hémérsékletig tervezve.

Rendelési Gtmutaté
Mas kivitelek kilon kérésre

Cikk
Megnevezés D]\ PN (bar) D
(mm)
WA 008 TRI-25 VA 8 25 25,0
WA 010 TRI-34 VA 10 25 34,0
WA 013 TRI-25 VA 13 25 25,0
WA 013 TRI-34 VA 13 25 34,0
WA 020 TRI-34 VA 20 25 34,0
WA 025 TRI-50.5 VA 25 25 50,5
WA 032 TRI-50.5 VA 32 25 50,5
WA 040 TRI-50.5 VA 40 25 50,5
WA 050 TRI-64 VA 50 16 64,0
WA 050 TRI-77.5 VA 50 16 77,5
WA 065 TRI-91 VA 65 16 91,0
WA 080 TRI-106 VA 80 10 106,0
WA 100 TRI-119 VA 100 10 119,0
WA 125 TRI-155 VA 125 10 155,0
WA 150 TRI-183 VA 150 10 183,0

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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