HK 1P FBBA
FBBA fogaskerék szivattyu, méret: 1 HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

nyomasoldali menet G 3/8"

Szivéoldali menet G 3/8"

Anyag haz: Aluminium
El6karima, zaréfedél: Aluminium

Lefras

Eurépai standard szivattyu — csatlakozo furat kiosztas 71,9 x 52,4 — & 25,4 — kipossag1:8 — menetes csatlakozé

Rendelési dtmutaté
A tovabbi szivattyu valtozatokat rendelésre szallitunk.

Cikk
Megnevezés VFU (ccm) p1max. p2max. p3max. A Forgasirany Fordulatszam min. Fordulatszam max.
(9] (bar) (bar) (bar) (rpm) (rpm)

HK 1P 16 01 FBBA 0,91 240 260 280 771 37,3 balra forgo 700 6000 0,95
HK 1P 16 02 FBBA 0,91 240 260 280 77,1 37,3 jobbra forgo 700 6000 0,95
HK1P 17 01 FBBA 1,17 250 270 290 78,0 37,8 balra forgé 700 6000 0,97
HK1P 17 02 FBBA 1,17 250 270 290 78,0 37,8 jobbra forgdg 700 6000 0,97
HK 1P 18 01 FBBA 1,56 250 270 290 79,5 38,5 balra forgo 700 6000 1,01
HK 1P 18 02 FBBA 1,56 250 270 290 79,5 38,5 jobbraforgd 700 6000 1,01
HK 1P 20 01 FBBA 2,08 250 270 290 81,5 39,5 balra forgé 700 6000 1,03
HK 1P 20 02 FBBA 2,08 250 270 290 81,5 39,5 jobbra forgd 700 6000 1,03
HK 1P 21 01 FBBA 2,60 250 270 290 83,5 40,5 balra forgé 700 6000 1,06
HK 1P 21 02 FBBA 2,60 250 270 290 83,5 40,5 jobbraforgd 700 6000 1,06
HK 1P 23 01 FBBA 3,12 240 260 290 85,5 41,5 balra forgo 700 6000 1,09
HK 1P 23 02 FBBA 3,12 240 260 290 85,5 41,5 jobbraforgd 700 6000 1,09
HK 1P 25 01 FBBA 3,64 240 260 290 87,5 42,5 balra forgé 700 6000 1,12
HK 1P 25 02 FBBA 3,64 240 260 290 87,5 42,5 jobbra forgd 700 6000 1,12
HK 1P 27 01 FBBA 4,16 240 260 290 89,5 43,5 balra forgo 700 6000 1,17
HK 1P 27 02 FBBA 4,16 240 260 290 89,5 43,5 jobbraforgd 700 6000 1,17
HK 1P 29 01 FBBA 4,94 250 280 300 92,5 45,0 balra forgo 700 6000 1,20
HK 1P 29 02 FBBA 4,94 200 260 290 92,5 45,0 jobbra forgd 700 6000 1,20
HK 1P 31 01 FBBA 5,85 200 260 290 96,0 46,8 balra forgé 700 5000 1,26
HK 1P 31 02 FBBA 5,85 190 260 290 96,0 46,8 jobbraforgd 700 5000 1,26
HK 1P 32 01 FBBA 6,50 190 260 290 98,5 48,0 balra forgo 700 5000 1,30
HK 1P 32 02 FBBA 6,50 190 260 290 98,5 48,0 jobbra forgo 700 5000 1,30
HK 1P 34 01 FBBA 7,54 190 210 260 102,5 50,0 balra forgé 700 5000 1,36
HK 1P 34 02 FBBA 7,54 190 210 260 102,5 50,0 jobbra forgd 700 5000 1,36
HK 1P 36 01 FBBA 9,88 170 190 230 1115 54,5 balra forgo 700 4000 1,50
HK 1P 36 02 FBBA 9,88 170 190 230 1115 54,5 jobbraforgd 700 4000 1,50

VFU = szallitasi mennyiség fordulatonként — p1 = tartés nyomas - p2 = tizemi nyomas - p3 = legmagasabb nyomas

kiegészit elemek

HK MPK  Motor-szivatti kombinaciok kivalasztasi tablaz. fogasker. szivattyihoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
12.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



