HK 2P ExxA

EOOA / EPOA / EQPA fogaskerék szivattyt, méret: 2 HANSA,/ FLEX
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Eurépai standard szivattyu — csatlakoz6 furat kiosztas 96,2 x 71,5 — & 36,5 — kipossag1:8 — peremes csatlakoz6

Rendelési dtmutaté
A tovabbi szivattyu valtozatokat rendelésre szallitunk.

Cikk
Megnevezés p2 max. p3 max. A Forgasirany  Fordulatszam min.  Fordulatszam max.
(bar) (bar) (rpm) (rpm)

HK 2P 41 01 EOOA 4,2 260 280 300 87,2 41,7 balra forgo 700 3500 2,20
HK 2P 41 02 EOOA 4,2 260 280 300 87,2 41,7 jobbra forg6 700 3500 2,20
HK 2P 43 01 EOOA 6,0 260 280 300 90,2 43,2 balra forgé 700 3500 2,30
HK 2P 43 02 EOOA 6,0 260 280 300 90,2 43,2 jobbra forgé 700 3500 2,30
HK 2P 45 01 EOOA 84 260 280 300 94,2 45,2 balra forgo 700 3500 2,40
HK 2P 45 02 EOOA 84 260 280 300 94,2 45,2 jobbra forg6 700 3500 2,40
HK 2P 47 01 EOOA 10,8 260 280 300 98,2 47,2 balra forgé 700 3500 2,50
HK 2P 47 02 EOOA 10,8 260 280 300 98,2 47,2 jobbra forg6 700 3500 2,50
HK 2P 49 01 EPOA 14,4 250 270 290 104,2 50,2 balra forgé 700 3500 2,70
HK 2P 49 02 EPOA 14,4 250 270 290 104,2 50,2 jobbra forgé 700 3500 2,70
HK 2P 51 01 EPOA 16,8 230 250 270 108,2 52,2 balra forgo 700 3500 2,80
HK 2P 51 02 EPOA 16,8 230 250 270 108,2 52,2 jobbra forg6 700 3500 2,80
HK 2P 53 01 EPOA 19,2 210 230 250 112,2 54,2 balra forgé 700 3000 2,90
HK 2P 53 02 EPOA 19,2 210 230 250 112,2 54,2 jobbra forgé 700 3000 2,90
HK 2P 55 01 EPOA 22,8 200 220 240 118,2 57,2 balra forgo 700 3000 3,05
HK 2P 55 02 EPOA 22,8 200 220 240 118,2 57,2 jobbra forg6 700 3000 3,05
HK 2P 57 01 EQPA 26,2 170 190 210 122,2 59,2 balra forgé 700 3000 3,15
HK 2P 57 02 EQPA 26,2 170 190 210 122,2 59,2 jobbra forg6 700 3000 3,15
HK 2P 61 01 EQPA 34,2 160 180 200 137,2 66,7 balra forgé 700 2500 3,60
HK 2P 61 02 EQPA 34,2 160 180 200 137,2 66,7 jobbra forgé 700 2500 3,60
HK 2P 59 01 EQPA 30,0 150 170 190 130,2 63,2 balra forgo 700 2500 3,40
HK 2P 59 02 EQPA 30,0 150 170 190 130,2 63,2 jobbra forg6 700 2500 3,40
HK 2P 63 01 EQPA 39,6 140 160 180 146,2 71,2 balra forgé 700 2000 3,80
HK 2P 63 02 EQPA 39,6 140 160 180 146,2 71,2 jobbra forgé 700 2000 3,80

VFU = szallitdsi mennyiség fordulatonként — p1 = tartés nyomas — p2 = tizemi nyomas — p3 = legmagasabb nyomas

Tartozék

WDA  SzivattylUcsatlakozas (3-lyukas), 90°-os idom

WDS Szivattyucsatlakozas (3-lyukas), 90°-os idom

F Szivattyucsatlakozas (4-lyukas)
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Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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kiegészité elemek

HK MPK  Motor-szivattll kombinaciok kivalasztasi tablaz. fogasker. szivattyihoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
21.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2



