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Tulajdonságok
nyomás oldali lyukkör M6/30, 22,8 VFU ccm-ig

M8/40, 26,2 VFU ccm-től
szívóoldal lyukkör M6/30, 10,8 VFU ccm-ig

M8/40, 14,4 VFU ccm-től
Anyag ház: Alumínium

Előkarima, zárófedél: Alumínium

Leírás
Európai standard szivattyú – csatlakozó furat kiosztás 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – kúposság1:8 – peremes csatlakozó

Rendelési útmutató
A további szivattyú változatokat rendelésre szállítunk.

Cikk
Megnevezés VFU p1 max. p2 max. p3 max. A B Forgásirány Fordulatszám min. Fordulatszám max. Tömeg 
 (cc) (bar) (bar) (bar) (mm) (mm) (rpm) (rpm) (kg)
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HK 2P 41 02 EOOA
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VFU = szállítási mennyiség fordulatonként  –  p1 = tartós nyomás  –  p2 = üzemi nyomás  –  p3 = legmagasabb nyomás

Tartozék
WDA Szivattyúcsatlakozás (3-lyukas), 90°-os idom
WDS Szivattyúcsatlakozás (3-lyukas), 90°-os idom
F Szivattyúcsatlakozás (4-lyukas)
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kiegészítő elemek
HK MPK Motor-szivattú kombinációk kiválasztási tábláz. fogasker. szivattyúhoz


