HK 41 C1 (7/G/Q/R)

NG 6 magnesszelep

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok
Kivitel

HE 41 €1 (FIGIQUR)

4/2 utvalté szelep vagy 4/3 utvalté szelep
kézi sziikséglizemmaoddal

tekerccsel, csatlakozodug6 nélkdl

P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar (VDC) / T:
max. 140bar (VAC)

max. 80 I/perc (vegye figyelembe a jelleggdrbéket)
ISO/Cetop 03 NG6
4 db belsé kulcsnyilasu csavar M5x30 12.9

Szdllitas terjedelme

Uzemi nyomas

Térfogataram

Csatlakozas

P

Régzités

Lefras

A kapcsoloteljesitmény hatarértékeit lasd a jelleggdrbén

Rendelési utmutaté

Tovabbi hidraulikus korok és kivitel, valamint térfogataram és kapcsolasi teljesitményhatarok igény szerint

Cikk

Megnevezés névleges feszlltség / aramfajta Fedés dugattyu tipus Kivitel

HK 41 315610101 C1 R  4/2 12 V egyenfesziltség pozitiv (zarva) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 4131510101 C1Q 4/2 24V egyenfeszilltség pozitiv (zarva) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 4131510101 C1 G 4/2 205 VDC pozitiv (zarva) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Rugds visszaallitas 1,5
HK 4131510101 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 4131110101 C1R 4/2 12 V egyenfesziltség negativ (nyitva) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 4131110101 C1Q 4/2 24 V egyenfesziiltség negativ (nyitva) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Rug6s visszaallitas 1,5
HK4131110101C1 G 4/2 205 VDC negativ (nyitva) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Rugés visszadllitas 1,5
HK 4131110101 C17 4/2 230 VAC 50 Hz negativ (nyitva) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 41 3151 0201 C1 R  4/2 12 V egyenfesziltség pozitiv (zarva) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 4131510201 C1Q 4/2 24V egyenfeszilltség pozitiv (zarva) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 4131510201 C1 G 4/2 205 VvDC pozitiv (zarva) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 4131510201 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 41 3101 0601 C1 R  4/2 12 V egyenfesziiltség negativ (nyitva) 01 [PB/AT]-[ABPT] Rugés visszadllitas 1,5
HK 4131010601 C1 Q 4/2 24 V egyenfesziiltség negativ (nyitva) 01 [PB/AT]-[ABPT] Rug6s visszaallitas 1,5
HK 4131010601 C1 G 4/2 205 VDC negativ (nyitva) 01 [PB/AT]-[ABPT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 4131010601 C17 4/2 230 VAC 50 Hz negativ (nyitva) 01 [PB/AT]-[ABPT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 41 3103 0601 C1R  4/2 12 V egyenfesziltség pozitiv (zarva) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Rugos visszaallitas 1,5
HK 41 3103 0601 C1Q 4/2 24V egyenfeszilltség pozitiv (zarva) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Rugds visszaallitas 1,5
HK 4131030601 C1G 4/2 205 VvDC pozitiv (zarva) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Rugos visszaallitas 1,5
HK 4131030601 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Rugos visszaallitas 1,5
HK 41 3108 0601 C1R  4/2 12 V egyenfesziiltség pozitiv (zarva) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Rugos visszaallitas 1,5
HK 413108 0601 C1Q 4/2 24V egyenfeszilltség pozitiv (zarva) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Rugos visszaallitas 1,5
HK 413108 0601 C1 G  4/2 205 VDC pozitiv (zarva) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Rugos visszaallitas 1,5
HK 413108 0601 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Rugos visszaallitas 1,5
HK 41 3107 0601 C1 R  4/2 12 V egyenfesziiltség negativ (nyitva) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 41 3107 0601 C1 Q 4/2 24 V egyenfeszilltség negativ (nyitva) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Rugds visszaallitas 1,5
HK 41 3107 0601 C1 G 4/2 205 VDC negativ (nyitva) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 41 3107 0601 C17 4/2 230 VAC 50 Hz negativ (nyitva) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Rugos visszaallitas 1,5
HK 41 315620101 C1 R 4/2 12 V egyenfesziltség pozitiv (zarva) 52 [PB/A/T]-[PA/B/T] Rugos visszaallitas 1,5
HK 4131520101 C1Q 4/2 24V egyenfeszilltség pozitiv (zarva) 52 [PB/A/T]-[PA/B/T] Rugos visszaallitas 1,5
HK 4131520101 C1 G  4/2 205 VDC pozitiv (zarva) 52 [PB/A/T]-[PA/B/T] Rugos visszaallitas 1,5
HK 4131520101 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva) 52 [PB/A/T]-[PA/B/T] Rugos visszaallitas 1,5
HK 41 3201 0302 C1 R 4/3 12 V egyenfesziiltség negativ (nyitva) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Rugo6s visszadllitdas 0-ra 2,1
HK 41 3201 0302 C1Q 4/3 24 V egyenfeszilltség negativ (nyitva) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Rugés visszadllitas 0-ra 2,1
HK 4132010302C1G 4/3 205 VDC negativ (nyitva) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Rugés visszadllitds 0-ra 2,1
HK 413201 0302C17 4/3 230 VAC 50 Hz negativ (nyitva) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Rugés visszaallitdés 0-ra 2,1
HK 41 3203 0302 C1 R 4/3 12 V egyenfesziltség pozitiv (zarva) 03 [PB/ATI-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Rugés visszaallitds 0-ra 2,1
HK 413203 0302C1Q 4/3 24V egyenfeszilltség pozitiv (zarva) 03 [PB/ATI-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Rugés visszaallitds 0-ra 2,1
HK 4132030302C1 G 4/3 205 VDC pozitiv (zarva) 03 [PB/ATI-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Rugés visszaallitds 0-ra 2,1
HK 413203 0302C17 4/3 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva) 03 [PB/ATI-[A/B/P/T]-[PA/BT] Rugds visszaallitds 0-ra 2,1
HK 41 3208 0302 C1 R  4/3 12 V egyenfesziiltség pozitiv (zarva) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  Rugo6s visszadllitdés 0-ra 2,1
HK 41 3208 0302 C1 Q 4/3 24 V egyenfesziltség pozitiv (zarva) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  Rugo6s visszadllitds 0-ra 2,1
—

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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HK 413208 0302C1G  4/3 205 VDC pozitiv (zarva) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  Rugés visszaallitds 0-ra 2,1
HK 413208 0302C17 4/3 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  Rugés visszaallitds 0-ra 2,1
HK 41 3207 0302 C1 R  4/3 12 V egyenfesziiltség negativ (nyitva) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  Rugos visszaallitas 2,1
HK 41 3207 0302 C1 Q 4/3 24 V egyenfeszilltség negativ (nyitva) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Rug6s visszaallitas 21
HK 413207 0302C1 G 4/3 205 VDC negativ (nyitva) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Rugés visszaallitas 2,1
HK 413207 0302C17 4/3 230 VAC 50 Hz negativ (nyitva) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Rugés visszadllitas 2,1
HK 4137510902 C1 R 4/2 12 V egyenfesziltség pozitiv (zarva) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 osztas 1,5
HK4137510902C1Q 4/2 24V egyenfeszilltség pozitiv (zarva) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 osztas 1,5
HK 4137510902C1G 4/2 205 VDC pozitiv (zarva) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 osztas 1,5
HK 41 37510902C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 osztas 1,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék
HK SP 41C Orsé a HK41C magnesszelephez
Elektromos csatlakozédugd magnesszelepekhez DIN
HK SP DIN 43650 13550 /150 4400
HKMHK41C Csavarkészlet NG 6-szelepekhez, HK 41C

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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