
HK ARE
ARE nyomáshatároló szelep
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Tulajdonságok
Kivitel közvetlen vezérelt

R kivitel alacsonyfokú belső szivárgással
Üzemi nyomás 500 bar-ig

Megjegyzés
Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Cikk
Megnevezés Nyomásbeállítási tartomány, bar Q max. A B P csatlakozás T csatlakozás Tömeg 
 (L/min) (mm) (mm) (kg)
HK ARE 06 100 R
HK ARE 06 210 R
HK ARE 06 350 R
HK ARE 06 500 R
HK ARE 15 15 R
HK ARE 15 75 R
HK ARE 15 150 R
HK ARE 15 250 R

3 - 100
10 - 210
15 - 350
30 - 500
2 - 15
4 - 75
8 - 150
8 - 250

40
40
40
40
75
75
75
75

140
140
140
140
165
165
165
165

62
62
62
62
62
62
62
62

G 1/4"
G 1/4"
G 1/4"
G 1/4"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"

G 3/8"
G 3/8"
G 3/8"
G 3/8"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"

1,0
1,0
1,0
1,0
1,3
1,3
1,3
1,3


