HK BEK
BEK hidraulikafolyadék-tartaly (tisztitonyilas nélkiil) HANSA[/ FLEX
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Megjegyzés
Leereszté csavar G1/2" HKBEK60 / G1"-ig HKBEK75-tdl
Leiras
nemesacélbol késziilt, homokfuvott, belil és kivil kivalo cinkpor alapozoé festésd tartaly, mely ellenall az asvanyi olaj alapu
hidraulikafolyadékoknak. Valamennyi tartaly tdmitettségét ellenérizzuk.
Cikk
Megnevezés Hasznos térfogat V [I] B1 HA1 L1 B2 L2 H2 B3 H3 S1 Témeg

(L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK BEK 12 16 298 275 310 220 260 76 310 220 4 17
HK BEK 20 26 298 325 400 220 350 76 310 270 4 23
HK BEK 35 40 298 400 470 220 420 76 310 345 5 30
HK BEK 50 58 388 420 500 310 450 76 400 365 5 39
HK BEK 60 69 388 445 550 310 500 76 400 390 5 43
HK BEK 75 85 388 530 550 310 500 127 400 475 5 46
HK BEK 100 109 388 530 700 310 650 127 400 475 6 57
HK BEK 150 175 488 620 750 410 700 127 500 565 6 77
HK BEK 225 267 588 650 900 510 850 127 600 595 8 110
HK BEK 300 339 688 700 900 610 850 127 700 645 8 127

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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