HK BM150
BM 150 kézi szelep HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Kivitel Csbvezetékbe épitheté monoblokk-szelep

Szillitas terjedelme  kézi emel6 nélkil (kulon kell rendelni)

Uzemi nyomas P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar

Térfogataram max. 150 I/perc (vegye figyelembe a
jelleggorbéket)

Csatlakozas P+T=G3/4"P2+T2=G1"A+B=G 3/4"

Lelras

kompakt épitési forma

Visszacsap6 szelep és nyomashatarol6 szelep, 90-220 bar integralt (a szelepet be kell allitani)
Rovatkolt tolézar az érzékeny mikddtetéshez

csak 1 szakasszal lehetséges

Rendelési Gtmutatd

A kézi emel6t kulén kell megrendelni - szakaszonként 1 emeld!

A szelepek a megadott alapkivitelben allnak rendelkezésre. A tovabbi konfiguracios lehetéségekhez a mikodtetéshez és dugattyutipusokhoz
lasd a grafikont.

Konfiguracios példa HKBM150A1:

- HKBM150 tipusu szelep

- 1. szakasz A tipusu dugattyaval és 1 mikodtetéssel

Cikk

Megnevezés Kivitel

HK BM150 A1 1 Agazat (A1) 8,2
Tartozék

HK BM HEB  Kézikar és tartozékok BM kézi Utszelephez
HK BM CO0 Nyomaskiegyenlité vezeték BM kézi szelephez

Pétalkatrészek
HK BM KOL  Dugattyu BM kézi Utszelephez
HK BM BET  Mikodtetés BM kézi szelephez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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