HK BSK
BSK hidraulikafolyadék-tartaly (tisztitonyilassal) HANSA[/ FLEX
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Megjegyzés

BG 200-ig 1 tisztitonyilassal
BG 250-t6l 2 tisztitonyilassal
Leereszt6 csavar

Leiras
nemesaceélbdl késziilt, homokflvott, belil és kivil kivalé cinkpor alapozdé festési tartaly, mely ellenall az asvanyi olaj alapu
hidraulikafolyadékoknak. Valamennyi tartaly tomitettségét ellendrizziik.

Rendelési utmutaté
A tartaly tisztitényilasahoz Viton-tdmitést rendelésre szallitunk.

Cikk
Megnevezés I-I|asznos térfogat V. B1

(L]) (mm)
HK BSK 40 38 375 430 508 315 428 280 30 - 200 2500 3 3 6 33
HK BSK 63 59 375 560 508 315 428 410 30 - 248 3240 3 3 6 42
HKBSK 100 92 474 560 633 414 553 407 30 - 248 3240 4 4 6 63
HKBSK 160 152 604 560 810 544 730 410 30 - 248 3240 4 4 6 88
HK BSK 200 184 654 560 900 594 820 410 30 - 248 3240 4 4 6 101
HK BSK 250 235 704 580 1010 644 930 430 30 410 248 3240 4 4 7 123
HKBSK 300 272 714 580 1208 654 1128 412 30 410 248 3240 4 4 7 141
HK BSK 400 375 749 580 1514 689 1434 430 30 750 248 3240 4 7 7 201
Tartozék

HK OEW BSK  Olajkad a BSK acél tartalyhoz

Poétalkatrészek
HK BSK RD Tisztitofedél BSK tipusu acéltartalyhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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