
HK CBD ZLBA
CBD fogaskerék szivattyú, méret: 1

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Kivitel Economy variant

BH háztípus (rögzítés jobbra fent és
balra lent)

Szívóoldal csatlakozásának fedele G 3/8”
nyomásoldal csatlakozásának karimája Ø 9,25
Anyag ház: Alumínium

Előkarima, zárófedél: Alumínium

Leírás
Európai standard szivattyú – csatlakozó furat kiosztás 40 x 40 – Ø 32 – kúposság1:8

Rendelési útmutató
A további szivattyú változatokat rendelésre szállítunk.

Cikk
Megnevezés VFU p1 max. p2 max. p3 max. A Forgásirány Fordulatszám min. Fordulatszám max. Tömeg 
 (cc) (bar) (bar) (bar) (mm) (rpm) (rpm) (kg)
HK CBD F211 L1Z LBA
HK CBD F216 L1Z LBA
HK CBD F221 L1Z LBA
HK CBD F227 L1Z LBA
HK CBD F232 L1Z LBA
HK CBD F237 L1Z LBA
HK CBD F242 L1Z LBA
HK CBD F258 L1Z LBA
HK CBD F280 L1Z LBA
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VFU = szállítási mennyiség fordulatonként  –  p1 = tartós nyomás  –  p2 = üzemi nyomás  –  p3 = legmagasabb nyomás


