HK CBD ZLBA
CBD fogaskerék szivattyu, méret: 1 HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok
Kivitel Economy variant
BH haztipus (rdgzités jobbra fent és
balra lent)
Szivéoldal csatlakozésanak fedele G 3/8”
nyomasoldal csatlakozssénak kariméia g 9 25
Anyag haz: Aluminium
El6karima, zaréfedél: Aluminium
Lefras

Eurdpai standard szivattyu — csatlakoz6 furat kiosztas 40 x 40 — @ 32 — kiipossag1:8

Rendelési Gtmutato

A tovabbi szivattyu valtozatokat rendelésre szallitunk.

Cikk
Megnevezés p2 max. p3 max. Forgasirany  Fordulatszam min. Fordulatszam max.
(bar) (bar) (rpm) (rpm)

HK CBD F211 L1ZLBA 1,1 200 220 250 74 balra forgd 600 6000 0,77
HK CBD F216 L1ZLBA 1,6 200 220 250 76 balra forgd 600 6000 0,80
HK CBD F221 L1ZLBA 2,1 200 220 250 78 balra forgd 600 6000 0,82
HK CBD F227 L1ZLBA 2,7 200 220 250 80 balra forgd 600 6000 0,85
HK CBD F232 L1ZLBA 3,2 200 220 250 82 balra forgd 600 5000 0,87
HK CBD F237 L1ZLBA 3,7 200 220 250 84 balra forgd 600 4500 0,90
HK CBD F242 L1ZLBA 4,2 200 220 250 86 balra forgd 600 4000 0,92
HK CBD F258 L1ZLBA 5,8 160 180 200 92 balra forgd 600 2900 1,00
HK CBD F280 L1ZLBA 8,0 160 180 200 100 balra forgd 600 2100 1,10

VFU = szallitasi mennyiség fordulatonként — p1 = tartés nyomas - p2 = lizemi nyomas - p3 = legmagasabb nyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
08.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



