
HK CF 00
Hengerbázis

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Anyag Acél S355J0 (Fe510C)

Megjegyzés
A henger feneke a nyomáscsúcsok esetén kidomborodhat. Megerősítésként hegessze fel a megerősítő elemeket. Jelentős nyomásingadozás, vagy
hosszú üzemi ciklusok esetén a henger fenekét vastagabb anyagból (pl. HK CFPM) készítse.

Cikk
Megnevezés Ø AL Ø T S S1 Tömeg 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CF 00 025 035
HK CF 00 030 040
HK CF 00 032 042
HK CF 00 035 045
HK CF 00 040 050
HK CF 00 045 055
HK CF 00 050 060
HK CF 00 055 065
HK CF 00 060 070
HK CF 00 063 073
HK CF 00 065 075
HK CF 00 065 080
HK CF 00 070 080
HK CF 00 070 085
HK CF 00 075 090
HK CF 00 080 090
HK CF 00 080 095
HK CF 00 085 100
HK CF 00 090 105
HK CF 00 100 115
HK CF 00 110 125
HK CF 00 110 130
HK CF 00 120 140
HK CF 00 125 145
HK CF 00 140 160
HK CF 00 150 170
HK CF 00 160 180
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