HK DHO1
NG 6-os kézi utszelep HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
Kivitel 4/2 Utvalto szelep vagy 4/3 utvalté szelep
Uzemi nyomas P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar

Térfogataram  max. 50 I/perc (vegye figyelembe a jelleggorbéket)
Csatlakozas ISO/Cetop 03 NG6
Rogzités 4 db belsd kulcsnyilasu csavar M5x50 12.9

Lelras

A kézi emelé mechanikus miikodtetése
Kézi emeld "A" oldalra szerelve

Rendelési Gtmutatd

Egyéb kapcsolok és kivitelek kulon kérésre

Cikk

Megnevezés Fedés dugattyu tipus Kivitel

HK DHO1 20 4/2 negativ (nyitva) 0 [PB/AT]-[PA/BT] Rugos visszaallitas 1,6
HK DHO1 21 4/2 pozitiv (zarva) 1 [PB/AT]-[PA/BT] Rugds visszaallitas 1,6
HK DHO1 50 4/2 negativ (nyitva) 0 [PB/AT]-[PA/BT] 2 osztas 1,6
HK DHO1 51 4/2 pozitiv (zarva) 1 [PB/AT]-[PA/BT] 2 osztas 1,6
HK DHO1 10 4/3 negativ (nyitva) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Rugds visszadllitas 0-ra 1,6
HK DHO1 11 4/3 pozitiv (zarva) 1 [PB/ATI-[A/B/P/T]-[PA/BT] Rugds visszadllitas 0-ra 1,6
HK DHO1 13 4/3 pozitiv (zarva) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Rugos visszaallitas 0-ra 1,6
HK DHO1 14 4/3 negativ (nyitva) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Rugos visszaallitas 0-ra 1,6
HK DHO1 40 4/3 negativ (nyitva) 0 [PB/AT]-[ABPTI]-[PA/BT] 3 osztas 1,6
HK DHO1 41 4/3 pozitiv (zarva) 1 [PB/ATI-[A/B/P/T]-[PA/BT] 3 osztas 1,6
HK DHO1 43 4/3 pozitiv (zarva) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 3 osztas 1,6
HK DHO1 44 4/3 negativ (nyitva) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 3 osztas 1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék
HKM HKDH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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