HK DKZOR A

Proporcionalis magnesszelep NG 10

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok
Kivitel 4/2 atvalté szelep vagy 4/3 utvaltéd szelep
kdzvetlen vezérelt

nyitott szabalyozokorben torténé felhasznalasra

tekerccsel, csatlakozodugé nélkdl
P, A, B: max. 315bar / T: max. 210 bar
ISO/Cetop 05 NG10

Széllitas terjedelme

Uzemi nyomas

Csatlakozas

Lefras

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
teljesen tokozott magnestekercsek

Valaszid6 < 40 ms

Hiszterézis < 5%

Rendelési Gtmutaté
Tovabbi kivitelek kiilon kérésre

Cikk
Megnevezés Fa- Fedés térfogatar- Szabalyozas
jta am max.

Kivitel dugattyu tipus

(L/min)
105,0

HKDKZORA171D5 4 P, A, B, T pozitiv (zarva)

progressziv, A, B atvezetés, 2:1 arannyal

Rugos visszaallitas D5 [PB/ATIAB/PIT-PABT] 4,5

HKDKZORA173L5 43 P pozitiv (zarva); A, B, T negativ (nyitva) ~ 105,0 linearis

Rugos visszaallitas 0-ra

L5 [PBIATHABT/P-PABT] 4,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék

HK EBM AS Proporcionalis erdsité digitalis

HK SP DIN 43650 Elektromos csatlakozédugd magnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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