HK DLHZO TE
Proporcionalis magnesszelep NG 6 DLHZO HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Kivitel 4/3 utvalté szelep

kozvetlen vezérelt

zart szabalyozokdrben torténd felhasznalasra
Széllités terjedelme  dugaszold nélkil

integralt elektronikaval

Uzemi nyomas P, A, B: max. 350 bar/ T: max. 160 bar
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Térfogataram max. 70 I/perc (vegye figyelembe a jelleggdrbéket) $ T $
Csatlakozas ISO/Cetop 03 NG6
Megjegyzés

(*) Ezek a 4/3 utvalaszto szelepek csak magnessel kapcsolnak. A dugattyu kiilsé kézéppontos Safe - nyugalmi helyzetét a fesziltség
kikapcsolasat kdvetden rugoderds visszahlzas biztositja.

Lefras

magas atfedési pontossagi dugattylpersellyel
teljesen tokozott magnestekercsek

Valaszidé < 10 ms

Hiszterézis < 0,1%

Vezérléjel 0-10 VDC

Rendelési Gtmutaté
Tovabbi kivitelek killon kérésre

Cikk

Megnevezés Fajta Fedés Szabalyozas Kivitel dugattyu tipus

HK DLHZO TE 040 L71  4/3 nulla linearis rugoerds visszaallitas fail-safe helyzetbe (*) L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 2,8
HK DLHZO TE 040 L73 4/3 nulla lineéris rugoerds visszaallitas fail-safe helyzetbe (*) L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 2,8
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék

HKM HKDH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HK SPZ Elektromos csatlakoz6dugo, proporcionalis szelephez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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