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Uzemi nyomas P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar

Térfogataram  max. 300 I/perc (vegye figyelembe a jelleggdrbéket)
Csatlakozas ISO/Cetop 07 NG16

Régzités 2 No. hex. socket head screw M6x40 12.9 + 4 No.
M10x50 12.9

Lefras

Ezen szelepek mikddése egy pildtaszelepként felépiilé NG6 magnesszelepen keresztlil, cs6kkentett olajszivargasu kivitelben torténik (HK
DHE *P* tipus).

A vezérlés belllrdl térténik, az atépités kivilrél lehetséges.

A megfelel6 funkciokhoz sziikséges minimalis vezérl6 nyomas 8 bar.

A vezérldbnyomas-generatorral ellatott kivitelben tovabbi nyomasesés keletkezik, ami biztositja a minimalisan szikséges vezérlé nyomast
a helyes kapcsolasi funkciohoz. A vezérlényomas-generatorral ellatott kivitelt akkor kell hasznalni, ha a szelepben a nyomasesés a vezérldé
nyomas minimalis értéke ala esik.

Rendelési Gtmutato

Tovabbi hidraulikus kordk és kivitel, valamint térfogataram és kapcsolasi teljesitményhatarok igény szerint

Cikk

Megnevezeés Fedés dugattyu tipus Kivitel

HKDPH2710 DRSPIL  4/3 negativ (nyitva) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Rugos visszatérités, vezérlé nyomasgenerator 7,5
HKDPH2 711D SPIL  4/3 pozitiv (zarva) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Rugos visszaallitas 7,5
HKDPH2 713D SPIL  4/3 pozitiv (zarva) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Rugds visszadllitas 8,0
HKDPH 2714 DR SPIL  4/3 negativ (nyitva) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  Rugés visszatérités, vezérl6 nyomasgenerator 7,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék

HK DHE X 00 DC  Magnesszelep NG 6 tekercs nélkiil

HK DHE X 00 AC  Magnesszelep NG 6 tekercs nélkiil

HK M HK DPH 2 Csavarkészlet NG 16-szelepekhez, HK DPH 2

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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