HK ECM
Mdhelyprés 700 bar HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok HIK ECM
Uzemi nyomas max. 700 bar [ =
Széllités terjedelme  szallitds kézipumpaval, tdmlé 1500 mm és —

gyorsosszekotdvel
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Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Leiras

Nagyon erds hegesztett keret

A felhasznal6 altal beépitendé nyomasmérd

V-blokkokkal felszerelve csévek és a ridanyagok présben térténé kdnnyebb pozicionalasa érdekében
Max. magassag a préshenger alatt: 352 mm

Cikk
Megnevezés Loket szivattyuhoz
(kN) (t) (mm)

HK ECM 01113 932 10 130 720 440 220 80 350 HK W 00607 41
Tartozék

Thermoplast nagynyomasu
NY 2100 tomld
GKS Gumi megtodrés elleni védelem

Nagynyomasu csészerelvény
PNY 2100 HN csécsonk, AGN

Nagynyomasu csészerelvény
PHY 2100 fogialat, NY 2100
SKL HN SP fl\e/,I:anetes csatlakoz6 - szabad
SKL ZUBS SP  Porvédé SKL...SP-hez
SKF IN SP Menetes csatlakozo6 - fix fél

SKF ZUBS SP  Porvéd6 SKF...SP-hez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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