HK FDCV
Aramlaseloszto / egyesité, FDCV HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok ———

Kivitel pressure-compensated

Uzemi nyomas  max. 350 bar

Megjegyzés

A legnagyobb pontossagot a maximalis bemeneti térfogataram tartomanyban lehet elérni.

Ezek a szelepek az ataramlé folyadékmennyiség 6sszeadasara is hasznalhatok. (lasd a kapcsolasi szimbdlumokat)
Meghuzasi forgatdbnyomatéek 10 szelepmérethez, aluhazban: 47-54 Nm

Meghuzasi forgatdbnyomatek 10 szelepmérethez, acélhazban: 74-81 Nm

Leiras

nyoméaskompenzalt aramlaseloszté / egyesitd
Elosztasi arany 50 % : 50 %

max eltérés Q > 40 % Qmax: +2,5 %

Cikk
Megnevezés Qbe min. Qbe max. hozzarendelt becsavarhat6 haz csavarmenet
(L/min) (L/min)

HKFDCV10NO 11 3,5 7,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV10N022 7,5 15,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV 10 N0 33 11,0 22,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV 10 N0 44 150 30,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV 10 N0 66 22,5 45,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV 10 NO 88 30,0 60,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14

Qein - Bemeneti térfogataram

Tartozék
HK GEH 40 AL  Szelephaz aramlaselosztokhoz, SAE 3-utas aluminium

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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