
HK HE
Rotex-tengelykapcsoló fogaskerékszivattyúkhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
09.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Tulajdonságok
Kivitel HK HL/PL szivattyúhordozóval kombinálható
Anyag Alumínium

80 Shore A fogaskoszorú
Alkalmazás Fogaskerekes szivattyúkhoz BG 0 - BG 3

Megjegyzés
Tengelykapcsoló BG1-es szivattyúhoz. Csak 1:8; Ø = 10mm tengelyhez alkalmas
Szállítás motoroldali rögzítőcsavar nélkül

Leírás
torziós, karbantartást nem igénylő rezgéscsillapító

Cikk
Megnevezés A B C D K Ø E Ø F Ø G Ø H motor szivattyú Tömeg 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK HE 21
HK HE 2
HK HE 22
HK HE 6
HK HE 47
HK HE 41
HK HE 15
HK HE 16
HK HE 20
HK HE 48
HK HE 29
HK HE 30
HK HE 33
HK HE 34

65,00
62,00
81,00
78,00
85,50
78,00
85,50
106,50
105,50
119,50
134,00
134,00
174,00
174,00

19
16
16
16
19
19
19
19
19
19
23
23
27
27

29,5
29,5
45,5
45,5
44,5
36,0
44,5
64,5
64,5
64,5
79,0
79,0
105,0
105,0

19,5
16,5
19,5
16,5
22,0
23,0
22,0
23,0
22,0
36,0
32,0
32,0
42,0
42,0

M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10

43
43
43
43
63
63
63
63
63
63
86
86
110
110

14
14
19
19
19
24
24
28
28
28
38
38
42
42

7,00
7,59
7,00
7,59
14,30
7,59
14,30
7,59
14,30
18,36
14,17
18,36
14,17
18,36

20
28
20
28
36
30
36
30
36
44
50
50
60
60

BG71
BG71
BG80
BG80
BG80
BG90
BG90
BG100/112
BG100/112
BG100/112
BG132
BG132
BG160
BG160

BG0 / tengely henger
BG1 / tengely 1:8
BG0 / tengely henger
BG1 / tengely 1:8
BG2 / tengely 1:8
BG1 / tengely 1:8
BG2 / tengely 1:8
BG1 / tengely 1:8
BG2 / tengely 1:8
BG3 / tengely 1:8
BG2 / tengely 1:8
BG3 / tengely 1:8
BG2 / tengely 1:8
BG3 / tengely 1:8

0,12
0,12
0,16
0,16
0,32
0,30
0,34
0,43
0,44
0,48
0,86
0,93
1,54
1,54

Ø G: kúp kisebb átmérője


