HK HFRT p
Egyszeres mikodési standard henger rogzitével HANSA /FLEX

Tulajdonsagok HE HFRT Zylinder
Kivitel Buvardugattyu-henger

rogzité elemmel
Uzemi nyomas max. 200 bar (DIN EN 982 alapjan)

Ellen6rzé nyomas max. 240 bar (DIN EN 982 alapjan)
Homérséklettartomany  Standard kivitel  -15 °C és +80 °C kdzott
Kdzegek HLP-Fluide

Anyag Dugattydrud: Krémbevonati 20MnVe6 acél, a
krémréteg vastagsaga 25+5 mikron
Dugattyuruad: 120 éra ellenallas NSS teszttel ISO
3768 alapjan
Dugattyurud-vezet6: 9SMn28 acél
Olajcsatlakozé-csonk: 9SMn28 acél
Polirozott hengercsé: ST 52.3 DIN 2393-ISO H9
Hengerbazis: FE 510-A105
Anya: 8UNI EN20898/2 acél
TPM tomités: NBR
Dugattyd: 9SMn28 acél
OR témités: NBR fluorosil viton
TSE-TTS-TTI/L tomités: NBR + szbvet /
poliuretan
GHM-GHK témités: NBR / poliuretan

Megjegyzés

A dugattyu sebessége a standard tomitésekre vonatkozik: Max. 25m/min - 0,42m/sec.

dugattyusebesség a végpoziciéban: Max. 6m/min - 0,10m/sec.

For these standard cylinders, it is recommended not to weld any fastenings to the cylinder liner (e.g. cardan mountings) as this could distort it.

Leiras

Our hydraulic cylinders and their components are designed for standard applications in industry and agriculture. They can be used only in some
circumstances for applications in construction machinery. If this is your intention, please contact our technical personnel. The cylinders conform to
the technical specifications in the catalogue or are designed to customers' specifications (approval drawing).

A hengerek kivalasztasakor, beépitésekor és alkalmazasakor vegye figyelembe

a hidraulikus berendezésekre és azok alkotoelemeire vonatkoz6 EN ISO 4413-as biztonsagi kdvetelményeket,

valamint a térvényi eldirasokon alapuld

biztonsagtechnikai eldirasokat.

Cikk

Megnevezés

HK HFRT 1 25 100 25 100 190 3/8" 40,00 22 35 14,00 40 1,63
HK HFRT 1 25 150 25 150 240 3/8" 40,00 22 35 14,00 40 2,04
HK HFRT 1 25 200 25 200 290 3/8" 40,00 22 35 14,00 40 2,44
HK HFRT 1 25 250 25 250 340 3/8" 40,00 22 35 14,00 40 2,85
HK HFRT 1 25 300 25 300 390 3/8" 40,00 22 35 14,00 40 3,26
HK HFRT 2 30 200 30 200 300 3/8" 42,00 27 37 16,00 50 3,61
HK HFRT 2 30 250 30 250 350 3/8" 42,00 27 37 16,00 50 4,16
HK HFRT 2 30 300 30 300 400 3/8" 42,00 27 37 16,00 50 4,72
HK HFRT 2 30 350 30 350 450 3/8" 42,00 27 37 16,00 50 5,27
HK HFRT 2 30 400 30 400 500 3/8" 42,00 27 37 16,00 50 5,82
HK HFRT 2 30 550 30 550 650 3/8" 42,00 27 37 16,00 50 7,30
HK HFRT 3 40 200 40 200 330 3/8" 47,00 37 49 23,00 60 6,00
HK HFRT 3 40 250 40 250 380 3/8" 47,00 37 49 23,00 60 6,84
HK HFRT 3 40 300 40 300 430 3/8" 47,00 37 49 23,00 60 7,67
HK HFRT 3 40 350 40 350 480 3/8" 47,00 37 49 23,00 60 8,49
HK HFRT 3 40 400 40 400 530 3/8" 47,00 37 49 23,00 60 9,32
HK HFRT 3 40 550 40 550 680 3/8" 47,00 37 49 23,00 60 11,70
HK HFRT 3 40 700 40 700 830 3/8" 47,00 37 49 23,00 60 14,10
HK HFRT 4 50 300 50 300 460 3/8" 50,00 47 65 25,50 65 11,80
HK HFRT 4 50 400 50 400 560 3/8" 50,00 47 65 25,50 65 14,00
HK HFRT 4 50 550 50 550 710 3/8" 50,00 47 65 25,50 65 17,50
HK HFRT 4 50 700 50 700 860 3/8" 50,00 47 65 25,50 65 21,00

@ S = dugattyurud-atmérd

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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