HK HL / PL / PK
SzivattyGtarto HANSAVFLEX

Tulajdonsagok HIKHL PL
Kivitel HK HE und HK ROTEX Z tengelykapcsoléval

kombinalhat6
Anyag Aluminium

Alkalmazas  For gear pumps size 2 and size 3

Lelras

motor- és szivattydtengely centirozasa

Cikk

Megnevezés szivattyu csatlakozas karimaja szivattyu

HKHL 1 70,00 130 160 110 Kétlyuku perem 66 BGO / tengely henger BG71 0,44
HK HL 2 70,00 130 160 110 71,9x52,4 BG1 /tengely 1:8 BG71 0,44
HK HL 4L 86,00 165 200 130 Kétlyuku perem 66 BGO / tengely henger BG80/90 0,68
HK HL 5L 86,00 165 200 130 71,9x52,4 BG1 /tengely 1:8 BG80/90 0,67
HK HL 7SL 95,00 165 200 130 96,2x 71,5 BG2 / tengely 1:8 BG80/90 0,65
HK HL 81L 115,00 215 250 176 71,9x52,4 BG1 /tengely 1:8 BG100/112 1,22
HK HL 9L 115,00 215 250 176 96,2x 71,5 BG2 / tengely 1:8 BG100/112 1,21
HK HL 11 130,00 215 250 176 128 x 98 BG3 / tengely 1:8 BG100/112 1,20
HK HL 12 148,00 265 300 229 96,2x 71,5 BG2 / tengely 1:8 BG132 1,99
HK HL 13 148,00 265 300 229 128 x 98 BG3/tengely 1:8 BG132 1,99
HK HL 15 187,00 300 350 210 96,2 x 71,5 BG2 / tengely 1:8 BG160/180 3,38
HK HL 16 187,00 300 350 210 128 x 98 BG3/tengely 1:8 BG160/180 3,38
HK PL 300 01 02 132,00 265 300 234 96,2x 71,5 BG2 / tengely 1:8 BG132 1,99
HKPK 3000208 137,00 265 300 234 128 x 98 BG3 / tengely 1:8 BG132 1,90
HKPL 3500105 175,00 300 350 260 96,2 x 71,5 BG2 / tengely 1:8 BG160/180 3,38
HKPL 3500106 175,00 300 350 260 128 x 98 BG3/tengely 1:8 BG160/180 3,38
Tartozék

HK DRV  Csillapito gy(ri
HKDPT  Toémités szivattyutartohoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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