HK IHV

Buboréktarold

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd

fuggbleges, gazoldal fent

A beépitési helyzet optimalis esetben

Uzemi nyomas

max. 350 bar

Hémérséklettartomany  Standard kivitel  -15 °C és +80 °C kozott
Anyag Buborék: NBR standard kivitel
Megjegyzés

A javitokészletet lasd HK IHV...REPKIT

Gaztoltetnyomas p0 — 0,9 p1 és 0,25 p2 kdzott (p1 = min. rendszernyomas, p2 = max. rendszernyomas)

CE-jeldlés valamennyi légistdn

Rendelési Gdtmutaté
A nyomastaroldkat a raktarrdl téltés nélkil szallitjuk. Ugyfél igény szerinti N2 feltdltésnél plusz kéltség merdil fel.

HE blasenspeicher

Cikk

Megnevezés | gaz-térfogat

HK IHV 1.6 350 3/4 1,6 350 395 54 26 114 16 315 G 3/4” 36 7
HKIHV 2.5 350 11/4 2,4 350 532 66 57 114 22 409 G1.1/4" 53 10
HKIHV 4.0 350 11/4 3,7 350 407 66 57 168 22 284 G1.1/4" 53 16
HKIHV 5.0 350 11/4 5,0 350 881 66 57 114 22 758 G1.1/4" 53 17
HK IHV 10.0 350 11/4 10,0 350 807 66 57 168 22 684 G1.1/4" 53 28
HKIHV 10.0330 K2 9.2 330 565 101 57 221 22 407 G2" 76 32

pmax = max. lizemi nyomas

Tartozék

HK DI 10 Biztonsagi és lezaro blokk kézi kioldashoz
HK DI 20 Biztonsagi és lezaro blokk kézi kioldashoz
HK CD Tartébilincs

HK CE Tartébilincs

HK KONS Konzol léglisthoz

HK AS Taroléadapter biztonsagi és lezaré blokkhoz
Pétalkatrészek

HK IHV REPKIT

Javitdkészlet Iégusthoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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