HK KO

Fogaskerék szivattyu, méret: 0 KO

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok
Anyag haz: Aluminium
Elékarima, zaréfedél: Aluminium
Szivéoldal csatlakozésanak fedele G 1/4"
nyomasoldal tlakozdsédnak kariméja @ 5’00

Lelras

Eurdpai standard szivattyu — csatlakozo6 furat kiosztas 66 — @ 22 — lapos ék.

Rendelési Gtmutato

A tovabbi szivattyu valtozatokat rendelésre szallitunk.
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Cikk
Megnevezés VFU (ccm) plmax. p2max. p3max. A Forgasirany Fordulatszam min. Fordulatszam max.
((<9) (bar) (bar) (bar) (rpm) (rpm)

HK K 01 0,25 220 240 260 56,0 balra forgo 700 9000 0,41
HK K 02 0,45 220 240 260 58,0 balra forgo 700 9000 0,42
HK K 03 0,57 220 240 260 59,0 balra forgé 700 9000 0,43
HK K 04 0,76 220 240 260 60,0 balra forgé 700 9000 0,44
HK K M1 0,17 220 240 260 55,0 balra forgé 700 9000 0,40

VFU = szallitdsi mennyiség fordulatonként — p1 = tartés nyomas — p2 = tizemi nyomas — p3 = legmagasabb nyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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