HK K1
Fogaskerék szivattyu, méret: 1 K1 HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
Kivitel BH haztipus (rogzités jobbra fent és

balra lent)
Szivdoldal csatlakozésanak fedele G 3/8”
nyomésoldal csatlakozasanak karimdja ¥ 9 25 (Quadring 9.25x1.78 NBR 70Sh)
Anyag haz: Aluminium

El6karima, zaréfedél: Aluminium
Lefras
Eurépai standard szivattyl — csatlakozo6 furat kiosztas 40 x 40 — & 32 — lapos ék.
Cikk
Megnevezés VFU (ccm) p3max. A Forgasirany  Fordulatszam min. Fordulatszam max.

(cc) (bar) (rpm) (rpm)

HKK 10 0,92 220 240 280 77,1 balra forgo 700 6000 0,80
HK K 11 1,17 220 250 290 78,0 balra forgo 700 6000 0,83
HK K 12 1,56 220 250 290 79,5 balra forgo 700 6000 0,85
HKK 13 2,08 220 250 290 81,5 balra forgo 700 6000 0,89
HKK 14 2,60 220 250 290 83,5 balra forgo 700 6000 0,90
HK K 15 3,12 220 240 270 85,5 balra forgd 700 6000 0,93
HKK 16 3,64 200 210 235 87,5 balra forgo 700 6000 0,96
HKK 17 4,16 180 190 205 89,5 balra forgo 700 6000 0,98
HKK 18 4,94 150 160 175 92,5 balra forgo 700 6000 1,01
HKK 19 5,85 120 130 145 96,0 balra forgo 700 5000 1,08
HK K 19A 6,50 100 110 130 97,5 balra forgo 700 5000 1,09
HK K 20 7,54 80 95 120 102,5 balra forgd 700 5000 1,08
HK K 21 9,88 70 90 110 111,5  balra forgd 700 4000 1,08

VFU = szallitdsi mennyiség fordulatonként — p1 = tartés nyomas — p2 = izemi nyomas — p3 = legmagasabb nyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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