HK KC 01
2-utas, kompenzator HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
Kivitel Osszeflizhetd biztonsagi szelep
elévezérelt

Uzemi nyomas  max. 350 bar

Térfogataram  max. 100 I/perc
Csatlakozas ISO/Cetop 05 NG10

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazas helyén kell bedllitani.

Leiras

Osszefiizhet6 biztonsagi szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymasba rakhato szelepek kialakitasahoz
A kompenzator alland6é nyomaskulonbséget tart a szelep P és az A vagy B csatlakozéja kozott, ugy hogy nyomasvaltozas esetén konstans
atfolyas biztositott. A vezérlényomas atvezetése a beépitett valtoszeleppel torténik.

Rendelési Gtmutatd

Egyéb 6sszeflizhet6 biztonsagi szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés csatornaban hat  Nyomas beallitasi tartomanya min. Nyomas bedllitasi tartomanya max. Raklap magassag Témeg

(CED) (bar) (mm) [C))
HKKC01130 P 5 35 60 2,8

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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