HK LK EJ
Szintado szint-és hdkapcsolohoz HANSA[/ FLEX

Tulajdonségok HKKLEJ
kontakt tdvolsag min. 40 mm Miveaukentakte

Tevel contacts
kontakt terhelés max. 10 VA s

_— =
kapcsol6 aram max. 0,5 A e .5 . T

7 PR 4 & H

Alkalmazas HK 64EJ szint- és hémérsékletkapcsoléhoz e
Megjegyzés

Telepitését és konfekcionalasat kizardlag képzett szakszemélyzet végezheti.
A szintérzékel6ket vagy hdmérséklet-érzékeldket tisztan kell tartani és olajmentesen 6ssze kell kétni az alaplappal.

Lefras

A HB4EJ hémérsékletkapcsold 6sszekotd vezetékének szereléséhez

A szintjelz6 ad6- és zar6 jeladdként is alkalmazhaté (szereléskor forgassa el 180°-kal)
2 vagy 3 jelad6 alkalmazasakor kiilénb6z6 szinlieket hasznaljon

Cikk

Megnevezés Szin Fesziltség Témeg
(kg)

HK L1 K101 EJ z6ld max. 24 V 0,01

HK L2 K102 EJ sarga max. 24 V 0,01

HK L3 K103 EJ piros max. 24 V 0,01

tarozék a kovetlez6 termékekhez
HK 64EJ HK 64EJ szint- és hdmérsékletkapcsolo

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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