HK MAP
MAP nyomaskapcsolo HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok HK MAP
Kivitel Vaité 2]
Uzemi nyomas max. 630 bar —
Csatlakozas 4 lyuk 31x31 mm karima .”._ " ]
Current consumption  max. 2 A 250 VAC mellett; max. 3 A 30 VDC 3
mellett [
Anyag Acél 1
Széllitas terjedelme  csatlakozodugoéval egydtt
csavarkészlettel

Védelmi osztaly IP 65

Lefras

dugattyu-nyomaskapcsolo

a megismételt mérés eltérése a beallitott értektdl 1%, vagy kisebb

Az elektromos kapcsolasok szama legkevesebb 1 millio kapcsolasi ciklus

Kapcsolasi hiszterézis 2,5-10% nyomastartomanyonként

Bedllitas skala segitségével

Univerzalis csatlakoztatasi lehet6ség kiilon adapter / csatlakozolemezek segitségével

Rendelési Gtmutato

Az adaptert és csatlakozolemezt kiildn kell megrendelnie!

Cikk
Megnevezés Nyomas beallitasi tartomanya min. Nyomas beallitasi tartomanya max.

[CED) [CED)
HK MAP 040 5 40 0,5
HK MAP 080 4 80 0,5
HK MAP 160 8 160 0,5
HK MAP 320 40 320 0,5
HK MAP 630 50 630 0,5
Tartozék
HK BFM BFM adapter MAP nyomaskapcsoléhoz

HK BHF AG BHF AG adapter MAP nyomaskapcsoléhoz
HK BHF IG BHF IG adapter MAP nyomaskapcsol6hoz

HK BHM BHM csatlakozélemez MAP nyomaskapcsoléhoz
HK BKM BKM csatlakozélemez MAP nyomaskapcsoléhoz
HK BMM BMM adapter MAP nyomaskapcsoléhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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