HK ML52
PTO shaft gearboxes HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Anyag Aluminium haz

Alkalmazas BG3 eurdpai szabvany fogaskerekes szivatty(hoz

Megjegyzés

Forgasirany:

Szivattyu balra forog - hajtémi-tengely jobbra forog
Szivattyu jobbra forog - hajtomi-tengely balra forog

Rendelési Gtmutaté

A szivattyu és a hajtomi kozotti kapcsolatot BF3 kapcsol6éagy biztositja.
A hajtémiivet olajtoltés nélkul szallitjuk ki (ajanlott SAE 85W-90)

Cikk

Megnevezés n2/n1 Meghaijtas oldali csatlakozas

HK ML52 11 3.8 540 437 2057 115 3,8 bordas tengely - 1.3/8" - DIN 9611 7,8
HK ML52 21 3.8 540 437 2057 115 3,8 Csoétengely - 1.3/8" - DIN 9611 7,8
HK ML52 31 3.8 540 437 2057 115 3,8 Allithaté csétengely - 1.3/8" - DIN 9611 7,8

M1 = max. bemené nyomaték — M2 = max. leadott nyomaték — n1 = max bemeneti fordulatszam - n2 = max kimeneti fordulatszam

Tartozék
HK BF  Coupling hub

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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