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Tulajdonságok
Kivitel 1,75 bar nyomásra nyíló bypass szeleppel,

szennyezettség-kijelző nélkül
A10: szervetlen szűrővel (10 μm), teljes szűrés
P10: papírszűrő (10 μm), névleges szűrés

Hőmérséklet min. -25 °C
Hőmérséklet max. 110 °C
Anyag Tömítés: NBR
Üzemi nyomás max. 8 bar

Megjegyzés
A "C" méret: a szűrőbetétek kicseréléséhez szükséges szabad terület

Leírás
Tartályfedélbe építhető visszafolyó szűrő. A méreteket lásd az ábrán.
Nyomáskülönbség papír szűrőbetétnél (P) max. 3 bar
Nyomáskülönbség szervetlen szűrőbetétnél (A) max. 10 bar
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt
Kialakítás (Qmax.) ISO VG 46 szerinti anyaghoz 50 °C (30 mm2/s)-on Δpges = 0,4 bar-ra

Rendelési útmutató
szűrőbetétek más fajta, más viszkozítású és hőmérsékletű olajokhoz külön rendelésre.

Cikk
Megnevezés szűrő

finomsága
szűrő
felülete 

Vezeték-
csatlakozás

Ø d Q
max.

A B C D E F H L L1 L2 L3 L6 Tö­
meg

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 030 1 G1 A10

HK MPF 030 1 G1 P10

HK MPF 100 1 G1 A10
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HK MPF 400 3 G3 P10

HK MPF 750 1 F1 A10

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

335
410
630
1020
630
1020
630
1020
1000
1660
1000
1660
1730
1900
1730
1900
4300
4000
4740
4480
4740
4480
4740
4480
6930
6550
6930
6550
8760
8280
8280
11400

G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 1.1/4"
G 1.1/4"
G 1.1/4"
G 1.1/4"
G 1.1/2"
G 1.1/2"
G 2"
G 2"
G 1.1/2"
G 1.1/2"
G 2"
G 2"
G 1.1/2"
G 1.1/2"
G 2"
2" SAE 3000 PSI/M

66,0
-
88,0
-
88,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
173,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24
60
53
86
53
86
53
86
64
110

64
110

125

220

125

220

230

280

290

370

290

370

290

370

450

610

450

610

540

675

675

620

86
86
100

100

100

100

100

100

150

150

150

150

225

225

225

225

231

231

178

178

178

178

178

178

238

238

238

238

288

288

288

430

56,0
56,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
89,0
89,0
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
105,0

100

100

120

120

120

120

120

120

170

170

170

170

250

250

250

250

250

250

200

200

200

200

200

200

250

250

250

250

310

310

310

450

90
90
115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

175

175

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

7,0
7,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
10,7

10,7

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

66,0
66,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
129,0

129,0

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

22,0

22,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

35,0

35,0

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

48,5

100,0

-
120,0

-
120,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

86,0
-
100,0

-
100,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
178,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

56,0

-
80,0

-
80,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

22,0

-
28,0

-
28,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

90,0
-
115,0

-
115,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
220,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,36

0,36

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

0,76

0,76

0,76

0,76

0,88

0,88

0,88

0,88

1,86

1,86

3,42

3,42

3,42

3,42

3,42

3,42

3,48

3,48

3,48

3,48

3,68

3,68

3,68

5,68



HK MPF
Visszafolyó szűrő komplett

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
19.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2

Cikk
Megnevezés szűrő

finomsága
szűrő
felülete 

Vezeték-
csatlakozás

Ø d Q
max.

A B C D E F H L L1 L2 L3 L6 Tö­
meg

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 750 1 F1 P10

HK MPF 750 1 G1 A10
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A10 szervetlen szűrővel (10 μm), teljes szűrés  –  P10 papír szűrő (10 μm), névleges szűrés  –  Qmax - max. térfogatáram

Tartozék
HK MPF TE Csőtoldat visszafolyó szűrőhöz, MPF
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Pótalkatrészek
HK MF P10 / A10 Szűrőelem visszafolyó szűrőhöz, MPF
HK MPF GEH Ház visszafolyó szűrőhöz MPF


