HK MPF
Visszafoly6 sz(iré komplett HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

=t HEL WPF 830

Kivitel 1,75 bar nyomasra nyil6 bypass szeleppel, of fmueE 0
szennyezettség-kijelzé nélkul =] ~

A10: szervetlen szlrével (10 pm), teljes szlirés a ( /,I
P10: papirsz(iré (10 pm), névleges szlirés A
Hoémérséklet min. -25°C < =
Hoémérséklet max. 110 °C HK MPF 200

—4 HE MPF TE)
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Anyag Tomités: NBR

Uzemi nyomas max. 8 bar

Megjegyzés

A "C" méret: a szlir6betétek kicseréléséhez szilkséges szabad teriilet

Leiras

Tartalyfedélbe épithetd visszafolyo sz(ir6. A méreteket lasd az abran.

Nyomaskulénbség papir szlrébetétnél (P) max. 3 bar

Nyomaskulénbség szervetlen sziirébetétnél (A) max. 10 bar

Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Kialakitds (Qmax.) ISO VG 46 szerinti anyaghoz 50 °C (30 mm2/s)-on Apges = 0,4 bar-ra

Rendelési Gdtmutaté
szlrébetétek mas fajta, mas viszkozitasu és hémeérsekletl olajokhoz kilén rendelésre.

Cikk
Megnevezés sz(iré sz(ir6  Vezeték-
finomsaga felllete csatlakozas max.
(m2) (L/min) (mm)  (mm)

HK MPF 0301 G1A10 10,0 335 G1/2” 66,0 24 8 560 10 90 70 660 220 1000 860 seo 220 90,0 o036
HKMPF 0301 G1P10 10,0 410 G1/2r - 60 86 560 10 90 70 660 20 - - - - - 0,36
HK MPF 100 1 G1 A10 10,0 630 G 1/2” 88,0 53 100 80,0 120 115 8,5 88,0 28,0 120,0 100,0 80,0 28,0 115,0 0,74
HK MPF 1001 G1 P10 10,0 1020 G1/2” - 86 1o 800 120 15 85 880 280 - - - - - 0,74
HK MPF 100 1 G2A10 10,0 630 G 3/4" 880 53 100 800 120 115 85 880 280 1200 1000 800 280 1150 074
HK MPF 100 1 G2 P10 10,0 1020 G 3/4" - 86 100 80,0 120 15 85 880 280 - - - - - 0,74
HK MPF 1001 G3 A10 10,0 630 G1" - 53 10 80,0 120 115 85 880 280 - - - - - 0,74
HK MPF 1001 G3P10 10,0 1020 G1" - 86 10 800 120 115 85 880 280 - - - - - 074
HK MPF 1002 G2A10 10,0 1000 G 34" - 64 10 800 1o 15 85 880 280 - - - - - 0.76
HK MPF 100 2 G2 P10 10,0 1660 G 3/4" - 110 150 80,0 170 15 85 880 280 - - - - - 0,76
HK MPF 1002 G3A10 10,0 1000 G1" - 64 w0 800 o ms 85 880 280 - - - - - 0,76
HKMPF 1002G3P10 10,0 1660 G1" - 10 150 80,0 10 115 85 880 280 - - - - - 076
HK MPF 1003 G2 A10 10,0 1730 G 3/4" - 125 225 800 =250 15 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 100 3 G2 P10 10,0 1900 G 3/4" - 220 225 80,0 250 15 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 100 3 G3 A10 10,0 1730 G1" - 125 225 80,0 25 15 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 1003G3P10 10,0 1900 G1" - 220 25 800 20 115 85 880 280 - - - B - 0,88
HK MPF 1801 G1A10 10,0 4300 G 1.1/4" - 230 231 890 20 175 107 1290 350 - - - - - 1,86
HK MPF 1801 G1P10 10,0 4000 G 1.1/4" - 280 231 89,0 20 175 107 1290 350 - - - - - 1,86
HK MPF 400 1 G1A10 10,0 4740 G1.1/4" 1735 200 178 985 200 220 115 1735 385 2000 1780 985 385 2200 342
HK MPF 4001 G1P10 10,0 4480 G1.1/4" - 370 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 342
HK MPF 400 1 G2 A10 10,0 4740 G1.1/2" - 290 178 985 200 220 15 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 400 1 G2 P10 10,0 4480 G1.1/2" - 370 178 98,5 200 220 115 1735 38,5 - - - - - 342
HK MPF 400 1 G3 A10 10,0 4740 G2" - 290 178 98,5 200 220 15 1735 38,5 - - - - - 342
HK MPF 4001 G3P10 10,0 4480 G2" - 370 178 985 20 220 115 1735 385 - - - - - 342
HK MPF 4002 G2A10 10,0 6930 G1.1/2" - 450 288 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 348
HKMPF 4002G2P10 10,0 6550 G1.1/2" - 610 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 348
HK MPF 4002 G3 A10 10,0 6930 G2" - 450 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 3,48
HK MPF 400 2 G3 P10 10,0 6550 G2" - 610 238 98,5 250 220 115 173,5 38,5 - - - - - 348
HK MPF 400 3 G2 A10 10,0 8760 G1.1/2" - 540 288 985 310 220 15 1735 385 - - - - - 3,68
HK MPF 400 3 G2 P10 10,0 8280 G1.1/2" - 675 288 98,5 310 220 15 1735 38,5 - - - - - 3,68
HK MPF 400 3 G3 P10 10,0 8280 G2" - 675 288 98,5 310 220 11,5 173,5 38,5 - - - - - 3,68
HK MPF 750 1 F1 A10 10,0 11400 2" SAE 3000 PSI/M - 620 430 1050 450 220 15 1735 485 - - - - - 5,68
=

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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HK MPF

Visszafoly6 sziré komplett

HANSAVFLEX

Cikk
Megnevezés szrd sz(ir6 Vezeték- L1 L2 L3 L6
finomsaga felllete csatlakozas max.
(um) (m2) (L/min) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
HKMPF 7501 F1 P10 10,0 13450 2" SAE 3000 PSIIM 750 430 1050 450 220 115 1735 485 - - - - - 5,68
HK MPF 750 1 G1 A10 10,0 11400 G2" 620 430 1050 450 220 115 1735 485 - - - -

- 5,68

A10 szervetlen szirével (10 um), teljes sziirés — P10 papir sz(iré (10 pm), névleges sziirés — Qmax - max. térfogataram

Tartozék

HKMPF TE  Csoétoldat visszafolyd sziir6h6z, MPF
HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge
Pétalkatrészek

HK MF P10/ A10  Sziir6elem visszafolyd sz(iroh6z, MPF

HK MPF GEH Haz visszafoly6 szliréh6z MPF

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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