HK MPS 1
Spin-On szlrdé komplett 1. tipus HANSA[/FLEX
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A10: szervetlen sz(rével (10 pm), teljes szlirés s

P10: papirsz(iré (10 pm), névleges szlirés ) -

Kivitel visszafolyas-szlréként
1,75 bar nyomasra nyilé bypass szeleppel,

HEmérséklet min. 25 °C et Il

Homérséklet max. 110 °C e

Anyag Filter head in aluminum ' I J
Toémités: NBR | B

Uzemi nyomas max. 12 bar 8 b e )

Megjegyzés

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Leiras

Csdvezetékbe épitheté Spin-On sz(ird

Nyomaskulénbség papir szlréelemnél (P) max. 4 bar

Nyomaskulénbség szervetlen sziiréelemnél (A) max. 4 bar

Kialakitds (Qmax.) ISO VG 46 szerinti anyaghoz 50 °C (30 mm2/s)-on Apges = 0,4 bar-ra

Rendelési dtmutaté
Mas anyagu sziirék, valamint masfajta, mas viszkozitasu, vagy hémérsékletl olaj szlirésére alkalmas szlirébetétek kiilon rendelésre!

Cikk
Megnevezés sz(r6 finomsaga  szir6 felllete Vezeték-csatlakozas Qmax. A
()] (L/min)

HK MPS 050 RG1 A10 10,0 1900 G 3/4" 48 180 22 200 95 96 1,0
HK MPS 050 RG1 P10 10,0 2240 G 3/4" 56 180 22 200 95 96 1,0
HK MPS 070 RG1 A10 10,0 3160 G 3/4" 53 248 22 268 95 96 1,3
HK MPS 070 RG1 P10 10,0 4140 G 3/4" 65 248 22 268 95 96 1,3
HK MPS 100 RG1 A10 10,0 3950 G 1.1/4" 110 241 30 286 133 129 2,2
HK MPS 100 RG1 P10 10,0 4300 G 1.1/4" 149 241 30 286 133 129 2,2
HK MPS 150 RG1 A10 10,0 5390 G 1.1/4" 115 286 30 311 133 129 2,3
HK MPS 150 RG1 P10 10,0 5760 G 1.1/4" 156 286 30 311 133 129 2,3

A10 szervetlen szirével (10 um), teljes sziirés — P10 papir sz(iré (10 pm), névleges sziirés — Qmax - max. térfogataram

Tartozék
HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge

Pétalkatrészek
HKMPS R/S  Sziiréfej Spin-On szlir6héz, MPS

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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