HK OLM A
Membrantarolé A csatlakozo HANSA[/F LEX

Tulajdonsagok HI LM A
Csatlakozasok Oil side type A - female thread [ a7
Szerkezeti méd A beépitési helyzet optimalis esetben = B

fuggoleges, gazoldal fent =
Uzemi nyomas max. 350 bar | N
Homérséklettartomany 1 tipus: -10 °C-tol +80 °C-ig

2 tipus: -30 °C-t6l +110 °C-ig | |
Anyag membran: NBR standard kivitel /

2 tipus: Membran ECO — 1

| ._l_ll =t

Megjegyzés
Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % tber Gasfllldruck liegen, max. Gasfiilldruck 130 bar
CE-jel6lés a membran taroléhoz >1,0 | gaztdmeg

Rendelési atmutaté

A nyomastarolokat a raktarrol téltés nélkil szallitjuk. Ugyfél igény szerinti N2 feltdltésnél plusz kéltség merdil fel.

Cikk

Megnevezés Tipus | gaz-térfogat p max. pma:p0 pmax - pmin
(L)

(bar) (bar)

HK OLM 0.075 250 A 1 0,075 250 8:1 210 111 20 64 29 G1/2" 32 0,7
HK OLM 0.16 250 A 1 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM 0.16 250 ECOA 2 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM 0.32 210 A 1 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G1/2" 32 1,7
HKOLM0.32 210 ECOA 2 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G127 32 1,7
HK OLM 0.5 210 A 1 0,500 210 8:1 175 152 22 106 34 G122 41 2,0
HK OLM 0.75 210 A 1 0,750 210 8:1 175 169 22 124 34 G127 41 2,9
HK OLM 0.75 350 A 1 0,750 350 8:1 150 169 18 131 34 G127 41 3,5
HKOLM1.0210 A 1 1,000 210 8:1 170 180 22 136 34 G127 41 3,5
HKOLM 1.4 140 A 1 1,400 140 8:1 120 191 22 147 34 G120 41 4,2
HKOLM 1.4 210 A 1 1,400 210 8:1 120 191 22 148 34 G120 41 4,2
HK OLM 2.0 100 A 1 2,000 100 8:1 80 240 22 144 34 G120 41 3,5
HK OLM 2.0 250 A 1 2,000 250 6:1 140 251 22 155 33 G314 41 7,5
HK OLM 2.8 250 A 1 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G314 41 9,0
HKOLM 2.8250 ECOA 2 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G314 41 9,0
HK OLM 3.5 250 A 1 3,500 250 4:1 140 307 22 169 32 G314 41 11,0

1 tipus: Szabvany - 2 tipus: Alacs.hém. valtozat — p0 — gaz t6ltényomas — pmax - pmin - a tarol6 megengedheté nyomasingadozasa lizem kdzben

Tartozék
HK ADA'S Mérdadapter nyomastaroléhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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