HKPAMO014 T
Tartalyba épithetd kézi szivattyu HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok HK PAM 014T
Széllitas terjedelme  tomitéssel és csavarkészlettel

Anyag Haz: Ontvény, belsd részek acélbol

Megjegyzés

Ezeket a nyomasszabalyozo szelepeket az alkalmazas helyén kell beallitani.

Rendelési utmutaté
Figyelem! HKPAM0290000-s kézi emel6t is rendeljen!

Cikk
Megnevezés Vdh (ccm) Kivitel Nyomas (30)*
((<9) (bar)

HKPAM 014 1200 1x3/8"AG 12 kézi Uritécsappal 380 160 2,85
HK PAM 014 1201 1x 3/8"AG 12 kézi Urit6csappal és nyomasszabalyzo6 szeleppel 380 160 3,00
HKPAM 0142500 1x3/8"AG 25 kézi uritécsappal 350 100 2,95
HKPAM 0142501 1x3/8"AG 25 kézi uritécsappal és nyomasszabalyz6 szeleppel 350 100 3,00
HKPAM 0144500 1x3/8"AG 45 kézi uritécsappal 280 80 3,15
HKPAM 0144501 1x3/8"AG 45 kézi uritbcsappal és nyomasszabalyz6 szeleppel 280 80 3,30

Vdh = szallitdsi mennyiség dupla emelésenként — nyomas (30)= Iétrehozott nyomas 30 daN kézi erd esetén standard emeldvel

Tartozék
HK PAM Hebel Emel6 PAM kézi szivattythoz
HK PMO0 022 Tartaly a PAM kézipumpahoz

HK PAM Faltenbalg Harmonika a PAM kézipumpahoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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