HK PCFC

2-utas térfogataram szabalyozé szelep, PCFC

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Kivitel pressure-compensated

Uzemi nyomas  max. 300 bar

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazas helyén kell beallitani

Meghuzasi forgatdbnyomaték 08 szelepmérethez, aluhazban: 34-41 Nm
Meghuzasi forgatdbnyomatéek 08 szelepmérethez, acélhazban: 47-54 Nm
Meghuzasi forgatdbnyomatek 10 szelepmérethez, aluhazban: 47-54 Nm
Meghuzasi forgatdbnyomaték 10 szelepmérethez, acélhazban: 74-81 Nm
Meghuzasi forgatdbnyomaték 12 szelepmérethez, aluhazban: 74-81 Nm
Meghuzasi forgatdbnyomaték 12 szelepmérethez, acélhazban: 95-102 Nm

Leiras

Beallitas allitocsavarral

max. eltérés: 5%

A szelepeket csak nyomasmentes allapotban allitsa be!

Cikk
Megnevezés Q (@] A B hozzarendelt becsavarhaté haz
min.  max.

csavarmenet

HK PCFCN

beallitasi tartomany beallitasi tartomany To6-
Qein-nél min.

Qein-nél max.

(L/min) (L/min) (mm)

(L/min)

(L/min)

HKPCFCO08NS002 8 22 #0280 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 4,0 8,0 017
HKPCFCO8NS003 11 22 410 280 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 5,5 11,0 017
HKPCFCO08NS005 19 22 410 280 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 9,5 19,0 017
HKPCFC10NS008 30 45 43 325 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 15,0 30,0 017
HKPCFC12NS015 57 90 498 445 HKGEH12C1220/HKGEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B 28,5 57,0 017
HKPCFC12NS020 76 90 498 445 HKGEH12C1220/HKGEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B 38,0 76,0 0,17

Qein - Bemeneti térfogataram — Qmax - max. térfogataram — Qmin - min. térfogataram ellenérzé funkcidkhoz

Tartozék

HK GEH 20 AL Szelephaz becsavarhat6 szelepekhez, SAE 2-utas, aluminium

HK GEH 20 GGG Szelephaz becsavarhato szelepekhez, SAE 2-utas, GGG40

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
www.hansa-flex.com
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