HK PFE
Szarnylapatos szivattyu HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok o
Kivitel jobbra forgd F '

Megjegyzés

Teljesitményadatok 1500 fordulat/percen 24 mm2/s-os viszkozitasu hidraulikus olajjal, 40°C-on.

Leiras

12 szarnylapatos, allandé folyadékszallitasu szivattyu
hidraulikus axidlis kiegyenlités magas nyomasu lizemben
alacsony zajszint

Cikk
Megnevezés Nyomas n Qmax 210 SAE SAE D

max. min. . bar-nal max. nyomascsatl- szivécsatl-

akozas

(CED) (rpm) (L/min)
HKPFE 31016 1DT 16,5 210 800 2800 23 16 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 16 73,0 11 9,00
HKPFE 310221DT 216 210 800 2800 30 23 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 16 73,0 111 9,00
HKPFE 31028 1DT 28,0 210 800 2800 40 33 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 16 73,0 111 9,00
HKPFE 31036 1DT 356 210 800 2800 51 43 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 16 73,0 111 9,00
HK PFE 41 0451DT 450 210 800 2500 64 57 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE 41056 1DT 55,8 210 800 2500 80 72 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE 41070 1DT 69,9 210 800 2500 101 91 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HK PFE 41 0851DT 853 210 800 2000 124 114 2222 1890 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HK PFE 51 150 1DT 1500 210 800 1800 215 197 31,75 1865  1.1/4" 2" 127,0 181 1435 175 26,00
HK PFE 52 090 3DT 90,0 250 1000 2000 128 111 3488 1890  1.1/4" 2" 127,0 181 1435 175 32,14
HK PFE 52 110 3DT 109,6 250 1000 2200 157 138 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 1435 17,5 32,14
HK PFE 52 129 3DT 1292 250 1000 2200 186 163 34,88  189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 1435 175 32,14

VFU = szallitasi mennyiség fordulatonként — n = fordulatszam

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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