HK PFR
Radialdugattyus szivattyu HANSA[/ FLEX

1 - Gembuie | body

3 - Radialkgiban I ragva! pieteny
3 - Waelled akat

4 - Flideiventie ddeleery vahned

Lefras

Allandé folyadékszallitasu szivattyd alakzard dugattyuvezérliéssel
alacsony zajszint

Fordulatszam tartomany 600 - 1800 U/min

peremes csatlakozoval és csavarokkal

Rendelési atmutaté

Nincs raktaron, a szivattyukat igény szerint rendeljik meg.

Vegye figyelembe az alkalmazand6 atkapcsolokhoz sziikséges specidlis feltételeket (specialis ATOS-atkapcsoldk kiegyenlité sullyal)
valamint a szell6ztetést lizembe helyezéskor!

Cikk
Megnevezés Nyomas max. SAE nyomascsatlakozas SAE szivocsatlakozé
[CED)

HK PFR 202 1,7 500 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 203 3,7 500 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 206 5,8 350 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 308 8,2 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 311 11,4 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 315 14,7 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 518 18,1 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 522 21,8 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 525 25,4 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 530 29,6 250 SAE 3000 SAE 3000 39,0

VFU = széllitdsi mennyiség fordulatonként

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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