
HK PFR
Radiáldugattyús szivattyú
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24.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Leírás
Állandó folyadékszállítású szivattyú alakzáró dugattyúvezérléssel
alacsony zajszint
Fordulatszám tartomány 600 - 1800 U/min
peremes csatlakozóval és csavarokkal

Rendelési útmutató
Nincs raktáron, a szivattyúkat igény szerint rendeljük meg.
Vegye figyelembe az alkalmazandó átkapcsolókhoz szükséges speciális feltételeket (speciális ATOS-átkapcsolók kiegyenlítő súllyal)
valamint a szellőztetést üzembe helyezéskor!

Cikk
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 (cc) (bar) (kg)
HK PFR 202
HK PFR 203
HK PFR 206
HK PFR 308
HK PFR 311
HK PFR 315
HK PFR 518
HK PFR 522
HK PFR 525
HK PFR 530

1,7
3,7
5,8
8,2
11,4
14,7
18,1
21,8
25,4
29,6

500
500
350
350
350
350
350
350
350
250

SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000

SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000
SAE 3000

12,0
12,0
12,0
31,0
31,0
31,0
38,0
38,0
38,0
39,0

VFU = szállítási mennyiség fordulatonként


