HK PTA
Nyomésérzékels HANSAVFLEX

Tulajdonsagok HKBTA
Csatlakozasok  1/4 - AG" Anschlussbelegung
Rin assignrment
Anyag Nemesacél
Alkalmazas HK PTQCheck mérdékésziilékhez @
@ @ gll';:a'l 4,20 mA
@ @ PIN 1: +Ub

Lefras

Ellenall a nyomascsucsoknak, rendkivil Gtésallé és razkddasvédett
Kimeneti jel 4 - 20 mA

kulénb6z6 mérési tartomanyok 600 bar-ig

Mérési pontossag +0,5 % a mérési értéktdl

AG 1/4" csatlakozo

Rendelési Gtmutaté
Tovabbi tartozékokat és méréeszkdzoket rendelésre szallitunk.

A HFM MMD 1/4 adaptert (nyomastranszmitter és mér&turbinak 6sszekapcsolasahoz) kilén rendelje meg

Cikk
Megnevezés mérési tartomany Nyomas max. tulterhelési nyomas max. Csatlakozas
(bar) (bar)

HK PTA 101 10 bar-ig 10 20 G 1/4" - AG 0,1
HK PTA 060 0 - 60 bar 60 120 G 1/4" - AG 0,1
HK PTA 200 0 - 200 bar 200 400 G 1/4" - AG 0,1
HK PTA 400 0 - 400 bar 400 600 G 1/4" - AG 0,1
HK PTA 600 0 - 600 bar 600 800 G 1/4" - AG 0,1

tarozék a kovetlez6 termékekhez
HK PTQ CHECK 5 csatornas digitalis kézi mérémiiszer

kiegészité elemek

HK PML Egyes mérékabel

HK PQT Kombi-mérékabel

HFM MMD HKO  MérG6csatlakozd M16 x 2 sorozat

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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