HK PVPC
PVPC axialdugattyus szivattyu HANSA[/ FLEX
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Megjegyzés

"C" valtozat = szivattyd manualis nyomasszabalyozéval

"CH" valtozat = manualis nyomasszabalyozoval és vezérlényomas-tehermentesitéssel (venting) rendelkezé szivattyu, 3/2 utvalasztd
magnesitléses szelep, 24 VDC, NO

Leiras

Szivattyuk szabalyozhato szallitasi mennyiséggel

alacsony zajszint

kézzel beadllithatd nyomasszabalyozd

reteszelhet6 tengely (22,22-es 29 cm3-hez; 25,38-es 45 cm3-hez; 31,75-6s 73 és 90 cm3-hez)
Forgasirany: jobbra forgd

Cikk
Megnevezés SAE SAE A B
szivécsatlakozd nyomascsatlakozas

HKPVPCC30291D 20 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,5 117 18
HKPVPC C40461D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 975 125 24
HKPVPCC50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCC50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCCH30291D 20 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,5 144 18
HKPVPCCH40461D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,5 153 24
HKPVPCCH50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35
HKPVPCCH50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35

VFU = szallitdsi mennyiség fordulatonként — p2 = (izemi nyomas — p3 = legmagasabb nyomas — n = fordulatszam

Tartozék
HK PVPC CONTROL Venting valve unit

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
22.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



