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Tulajdonságok
Kivitel HK HL/PL szivattyúhordozóval kombinálható
Anyag Acél

Alkalmazás For gear pumps size 2 and size 3

Leírás
torziós, karbantartást nem igénylő rezgéscsillapító
axiális irányban összekapcsolható, átütés biztos
kompakt, kicsi a tehetetlenségi nyomatéka

Cikk
Megnevezés A B C D Ø E Ø F Ø G Ø H motor szivattyú Tömeg 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK R 28 38 N2A
HK R 38 42 N2A
HK R 28 38 N3
HK R 38 42 N3
HK R 42 48 N3

79
93
83
97
104

20
24
20
24
26

35
45
35
45
50

24
24
28
28
28

65
80
65
80
95

38
42
38
42
48

17,29
17,29
22,00
22,00
22,00

35
35
48
48
48

BG132
BG160
BG132
BG160
BG180

BG2 / tengely 1:8
BG2 / tengely 1:8
BG3 / tengely 1:8
BG3 / tengely 1:8
BG3 / tengely 1:8

1,18
1,18
1,18
2,06
3,30

kiegészítő elemek
HK MPK Motor-szivattú kombinációk kiválasztási tábláz. fogasker. szivattyúhoz


