HK ROTEX Z
Rotex-tengelykapcsol6 fogaskerékszivattyukhoz HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok HE Botex Z
Kivitel HK HL/PL szivattyuhordozéval kombinalhaté [- " T
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Lefras

torzids, karbantartast nem igénylé rezgéscsillapito
axialis irdanyban 6sszekapcsolhato, atiités biztos
kompakt, kicsi a tehetetlenségi nyomatéka

Cikk

Megnevezés szivattyu

HKR 28 38 N2A 79 20 35 24 65 38 17,29 35 BG132 BG2 / tengely 1:8 1,18
HKR 38 42 N2A 93 24 45 24 80 42 17,29 35 BG160 BG2 / tengely 1:8 1,18
HK R 28 38 N3 83 20 35 28 65 38 22,00 48 BG132 BG3 / tengely 1:8 1,18
HK R 38 42 N3 97 24 45 28 80 42 22,00 48 BG160 BG3 /tengely 1:8 2,06
HK R 42 48 N3 104 26 50 28 95 48 22,00 48 BG180 BG3 / tengely 1:8 3,30
kiegészité elemek

HK MPK  Motor-szivatti kombinaciok kivalasztasi tablaz. fogasker. szivattyihoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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