HK RZMO A 010
Proporcionalis nyomashatarol6 szelep NG 6 HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok HEK AZMO A D10
Kivitel proporcionalis lemezes felépitésl szelep e P
kézvetlen vezérelt .

Sziéllitas terjedelme  tekerccsel, csatlakozddugo nélkal L :

— '
Uzemi nyomas max. 315 bar M :
Térfogataram max. 4 |/min X ‘
Csatlakozas ISO/Cetop 03 NG6 (csak P + T) \ ——

T

Lelras

integralt nyomasérzékeld nélkul (vezérléséhez HK EBM AS tipusu elektronikus kartya sziikséges)
teljesen tokozott magnestekercsek

Valaszidé < 70 ms

Hiszterézis < 1,5%

Cikk

Megnevezés csatornaban hat  Nyomas bedllitasi tartomanya min.  Nyomas beallitasi tartomanya max. térfogataram max. Toémeg
(bar) (CED) (L/min) (kg)

HKRZMO A010210 P 4 210 4,0 1,8

Tartozék

HK EBM AS Proporcionalis erdsité digitalis

HK SP DIN 43650 Fsleokgg{_?gs csatlakoz6dug6 magnesszelepekhez DIN 43650 /

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
10.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



