HK SP CO
Orsé a HKDH magnesszelephez HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Sziéllitas terjedelme  O-gydir(ivel

hozzatartozé dugé HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668,
HKSP669 (egyeniranyitd csatlakozd)

Megjegyzés

Valtéaramu tekercsek aramfelvétele a bekapcsolaskor jelentésen magasabb, mint bekapcsolt allapotban.

Ezeket ezért soha nem szabad magnesmag nélkiil Gzemeltetni, mivel tiimelegedhetnek és a tekercs leéghet.

Hasonl6 hatas 1ép fel, ha a szelepeket nagyon nagy ciklusidejii (Be / Ki) valtbaramu magnestekercsekkel tizemeltetik. llyenkor a tekercsek
gyakran a magas aramfelvételi tartomanyban vannak, és szintén tulmelegedhetnek. Az ilyen alkalmazasi esetekre ajanlott az RC-tekercsek
hasznalata egyeniranyité csatlakozéval.

Egyenaramu-tekercsek kikapcsolasakor nagyon nagy fesziltségértékek jelentkezhetnek. Ezért az ilyen tekercsek alkalmazasakor javasoljuk a
védéfoldeléssel ellatott csatlakozok hasznalatat.

A magnestekercsek rogzité anyajanak meghtzasi nyomatéka: 3Nm

Az RC tipusi magnestekercsnél kérjik, hasznalja a HKSP669 egyeniranyitos csatlakozot.

Rendelési dtmutaté
Tovabbi tekercsfajtak rendelésre

Cikk
Megnevezés Névleges fesziiltség +/- 10 % szeleptipushoz kozepes teljesitményfelvétel koézepes aramfelvétel

(W) (A)
HK SP COU 12DC 12VDC HK DHI 33 2,80 0,25
HK SP COU 24DC 24 VDC HK DHI 33 1,40 0,25
HK SP COU 28DC 28 VDC HK DHI 35 1,24 0,25
HK SP COI 110AC 110 VAC HK DHI 60 0,50 0,18
HK SP COIl 230AC 230 VAC HK DHI 60 0,25 0,25
HK SP COU 230 RC 230 VRC HK DHI 40 0,25 0,25
HK SP COE 12DC 12VDC HK DHE DC 30 2,80 0,30
HK SP COE 24DC 24 VDC HK DHE DC 30 1,40 0,30
HK SP COE 28DC 28 VDC HK DHE DC 30 1,24 0,30
HK SP COER 230AC 230 VAC HK DHER 30 0,25 0,30
HK SP COE 110AC 110 VAC HK DHE AC 30 0,50 0,30
HK SP COE 230AC 230 VAC HK DHE AC 30 0,25 0,30
HK SP COE 230RC 230 VRC HK DHE DC 58 0,25 0,30
Tartozék

Elektromos csatlakozédugo
HK SP DIN 43650 magnesszelepekhez DIN 43650 / ISO
4400

HK UEB MUT Hollandi anya magnesszelephez

tartalék alkatrész a kévetlez6 termékekhez
HK DHE X 00 DC Magnesszelep NG 6 tekercs nélkil
HK DHE X 00 AC Magnesszelep NG 6 tekercs nélkill

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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