HK SPZ

Elektromos csatlakozddugo, proporcionalis szelephez HA

NSAVFLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd csavarmenetes, egyenes csatlakozodugo o

Uzemi hdmérséklet  -40 °C-tdl +85 °C-ig
Anyag Haz: Poliamid HK SP ZH 5P
Erintkez6k: CuZn .
Védelmi osztdly  IP 67 i = B U
y - =78 - : ]
HK SP ZH 7P
Cikk
Megnevezés Szin Kivitel Témeg
(kg)
HK SPZ H5 P fekete M12, IEC60947, 5 pdlusu, HK EMI AS IR chopper-erésitével rendelkezd proporcionalis szelepekhez 0,15
HK SPZ H7 P fekete  DIN43563, 7 pdlusu, integralt elektronikaval rendelkezd proporcionalis szelepekhez 0,10

tarozék a kdvetlezd termékekhez

HK DLHZO TE Proporcionalis magnesszelep NG 6 DLHZO
HK DLKZOR TE Proporcionalis magnesszelep NG 10

HK RZMO AE 030 Proporciondlis nyomashatarolé szelep NG 6
HK RZGO AE 033  Proporcionalis nyomascsokkentd szelep NG 6

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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