
HK ST BAK RA
Acélfedél a BAK RA hidraulikatartályhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Anyag Acél ST 37.2

Cikk
Megnevezés tankmérethez ajánlott csavarkészlet Tömeg 
 (kg)

HK ST BAK RA 03
HK ST BAK RA 06
HK ST BAK RA 12
HK ST BAK RA 20
HK ST BAK RA 30
HK ST BAK RA 44
HK ST BAK RA 70
HK ST BAK RA 130

HK BAK RA 03
HK BAK RA 06
HK BAK RA 12
HK BAK RA 20
HK BAK RA 30
HK BAK RA 44
HK BAK RA 70
HK BAK RA 130

M6x20 6 db
8 db- M6x15
10 db- M6x15
8 db M8x15
8 db M8x15
8 db M8x15
8 db M8x15
12 db M8x15

1,2
1,4
2,5
3,6
6,4
8,5
10,5
21,0

Az ajánlott csavarkészletet nem tartozéka a szállított eszköznek!

tarozék a követlező termékekhez
HK BAK RA BAKRA hidraulikafolyadék-tartály


