HK STR
Szivész(irg elem HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Kivitel bypass szelep nélkul
M9O0: drotszovettel (90 um), teljes szlrés

Lefras
Ezek a sz(ir6k védik a hidraulikaszivattyut a tartalybdl szarmazé durva szennyezddésektdl. A tartalyba silyesztve kell beszerelni.
Kialakitas (Qmax.) az anyaghoz ISO VG 46 anyaghoz 50 °C-on (30 mm2/s) Ap = 0,08 bar-ra

Rendelési Gtmutatd

rendelésre mas szlrébetéteket, mas menettel ellatott szlir6ket, magnesszelepeket, bypass szelepeket is szallitunk.

Cikk
Megnevezés sz(ré fellilete
(cm2)

HK STR 050 1 S M90 290 G 3/8” 78 10 20 52 30 0,16
HK STR 050 2 S M90 290 G1/2 78 10 28 52 30 0,16
HK STR 070 1 S M90 470 G1/2 95 10 28 70 42 0,22
HK STR 070 2 S M90 470 G 3/4” 95 10 66 70 42 0,22
HK STR 070 3 S M90 720 G 3/4” 140 10 66 70 42 0,30
HK STR 070 4 S MS0 720 G1" 140 10 130 70 42 0,30
HK STR 100 1 S MS0 1046 G 1.1/4" 135 15 170 99 69 0,47
HK STR 100 2 S MS0 1850 G 1.1/4" 225 15 170 99 69 0,68
HK STR 100 3 S M90 1850 G 1.1/2" 225 15 250 99 69 0,68
HK STR 100 4 S M90 1850 G2" 225 15 470 99 69 0,68
HK STR 100 5 S M90 1046 G 1.1/2" 135 15 250 99 69 0,47
HK STR 140 2 S M90 2000 G2" 160 15 470 130 70 0,84
HK STR 140 3 S M90 3550 G2" 262 15 470 130 70 1,25
HK STR 140 4 S M90 3550 G 2.1/2" 270 20 840 130 101 1,25
HK STR 140 5 S M80 3620 G 3" 270 20 980 130 101 1,25
HK STR 140 6 S M90 4160 G 3" 330 20 980 130 101 1,30

Qmax - max. térfogataram

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
23.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



