HK THERMO EJ
Hémérséklet tavadd a szint- €s hékapcsoldhoz HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok HK THERMOE)
Kivitel Hétranszmitter, PT 100-zal Temperatursensor 4-20mA

_ femperanre sensor £-20ma
Uzemi fesziiltség 24 V DC
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Alkalmazas HK 64EJ szint- és hémérsékletkapcsoldhoz :

Megjegyzés

Telepitését és konfekcionalasat kizardlag képzett szakszemélyzet végezheti.

A szintérzékel6ket vagy hdmérséklet-érzékeldket tisztan kell tartani és olajmentesen 6ssze kell kétni az alaplappal.

A héérzékeldk kifogastalan mikddése miatt nagyon fontos, hogy a merilécsé fenekére légrés nélkil felfekiidjenek. Meg kell gy6zédni
arrol, hogy az alaplapot tk6zésig betoltak-e a merllécsébe és rogzitették-e.

Leiras
Kimeneti jel 4 - 20 mA
A H64EJ hémérsékletkapcsold 6sszekotd vezetékének szereléséhez

Cikk

Megnevezés Témeg
(kg)

HK THERMOLOG 4EJ 0,2

tarozék a kdvetlez8 termékekhez
HK 64EJ HK 64EJ szint- és hdmérsékletkapcsold

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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