HKTS
TS hémérsékletkapcsold HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok HK TS
Kivitel 1 db. hémérséklet-érintkezd 2
témitéssel | 2
Uzemi nyomas max. 1 bar :
Ozemi hdmérséklet max. 80 °C FPE
Current consumption  max. 1 A at 250 VAC
Hiszterézis 10K+£5K 1 1
Szillitas terjedelme  dugaszoldval Steckerbelegung
Pin assignment
Cikk
Megnevezés kapcsolasi hdmeérséklet kapcsolasi funkcio
(°C)
HK TS 50 NC-12 50 nyitd 0,31
HK TS 60 NC-12 60 nyitd 0,31
HK TS 70 NC-12 70 nyitd 0,31
HK TS 80 NC-12 80 nyitd 0,31
HK TS 50 NO-12 50 zard 0,31
HK TS 60 NO-12 60 zaro 0,31
HK TS 70 N0-12 70 zaro 0,31
HK TS 80 NO-12 80 zaro 0,31

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
05.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



