HK TSD G
Zarofedél / olajpalca HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Kivitel Olajméré raddal/ rad nélkal

Szell6zbszlirével, acél 90 um
Anyag Mdianyag / acél

Tomités: NBR I

=4

Cikk
Megnevezés mérépalca hossza Felirat
HK TSD G16 RNAAS G 3/8” 35 23 21 10 - - 0,05
HK TSD G16 ROAAA G 3/8” 35 23 21 10 210 mm OLAJ 0,05
HK TSD G20 RNAAS G 1/2” 39 27 21 11 - - 0,05
HK TSD G20 ROAAS G1/2 39 27 21 11 - OLAJ 0,05
HK TSD G20 RNAA 200 G 1/2” 39 27 21 11 210 mm - 0,06
HK TSD G26 ROAAA G 3/4” 45 33 21 12 210 mm OLAJ 0,07
HK TSD G26 ROAAS G 3/4” 45 33 21 12 - OLAJ 0,05
HK TSD G33 RNAAS G1" 51 39 24 13 - - 0,05
HK TSD G33 ROAAS G1" 51 39 24 13 - OLAJ 0,05

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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