HK VO 12
V012 nyomasszabalyozé szelep HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Kivitel kozvetlen vezérelt

HEKW012

Anyag haz: Horganyzott acél
Bels6 részek acélbdl

Uzemi nyomas  max. 300 bar
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Megjegyzés
Ezeket a szelepeket az alkalmazas helyén kell bedllitani.
1/4"-0s szelephez nem terveztek mérécsatlakozot.

Cikk
Megnevezés P + T csatlakozok Nyomasbeallitasi tartomany, bar Q max.
(L/min)

HKV0 12 050 03 G 1/4" 10-50 25 30 52 97 40 0,53
HKV01218003 G 1/4" 10 - 180 25 30 52 97 40 0,53
HKV0 1230003 G 1/4" 80 - 300 25 30 52 97 40 0,53
HKV0 12 050 06 G 3/8" 10-50 40 40 72 141 40 0,86
HKV0 1210006 G 3/8" 20-100 40 40 72 141 40 0,86
HKV0 1218006 G 3/8" 10-180 40 40 72 141 40 0,86
HKV0 12250 06 G 3/8" 50 - 250 40 40 72 141 40 0,86
HKV0 1230006 G 3/8" 80 - 300 40 40 72 141 40 0,86
HKV01205008 G 1/2" 10-50 55 45 77 146 45 1,10
HKV01210008 G 1/2" 20 - 100 55 45 77 146 45 1,10
HKV01218008 G 1/2" 10-180 55 45 77 146 45 1,10
HKV0 1225008 G 1/2" 50 - 250 55 45 77 146 45 1,10
HKV01230008 G 1/2" 80 - 300 55 45 77 146 45 1,10
HKV0 12 050 12 G 3/4" 10 - 50 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 1210012 G 3/4" 20 -100 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 1218012 G 3/4" 10 - 180 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 12 250 12 G 3/4" 50 - 250 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 12300 12 G 3/4" 80 - 300 90 50 92 161 50 1,30

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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